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Gruppforteckning

Information

Jordefelsbrytare ar installerad i denna anlaggning

Underhall
Pa jordfelsbrytaren finns en provknapp som anvénds for att kontrollera om jordfelsbrytaren ar funktionsduglig. Kontrollen ska géras
enligt tillverkarens anvisningar, dock med hégts 6 manaders intervall. Lamplig tidpunkt kan vara vid évergang till sommar- resp.
vintertid.

Fels6kning

Vad gér man nér jordfelsbrytaren slar av? Féljande atgarder rekommenderas:
SIa pa jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte slar av tyder det pa att felet var tillfalligt. Om felet upptra
hjalp sdkas hos din elinstallator.
Om jordfelsbrytaren slar av direkt efter tillslaget finns ett bestdende fel. Skruva ur samtliga proppar eller sl3 ifrd akringarna i
den aktuella centralen. SI& p& jordfelsbrytaren igen. Aterstall darefter en sakring i taget tills jordfel
lokaliserat till den grupp som sist aterstélldes. Om jordfelsbrytaren slar av igen innan ndgon sakrig
Kontakta din elinstallator.
Om felet ar lokaliserat till en bestamd grupp, fortsatt med att dra ur alla stlckproppsanslutna app
belysmngsarmaturer som hor till gruppen. SIa darefter pa jordfelsbrytaren. Om den slar
eller i ndgon fast ansluten apparat. Elinstallatérens hjalp behévs. Om jordfelsbrytaren
jordfelsbrytaren slar av. Det &r den sist anslutna apparaten som sannolikt ar felakti
L3t nu din elinstallatér underséka och reparera.

agra ganger bor

fasta installationen
apparat i taget tills
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Vid fel ring:

Adress Kontakt

Bygg AB Tak 0736622154

Storgata 1 info@strugtur.se

12313 Stockholm Plat 0736622154
www.byggabtest.se
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Nr

Gruppen omfattar

Area (mm?) Sakring (A)

Kabellangd (m)
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Vid fel ring:

Adress
Bygg AB

Storgata 1
12313 Stockholm

Kontakt

Tak 0736622154
info@strugtur.se
Plat 0736622154
www.byggabtest.se



